
Vänerply, FSC gecertificeerd Zweeds vuren 
constructietriplex 

Zweeds Vuren Underlayment is licht van gewicht en laat zich goed bewerken met alle 

benodigde gereedschappen voor houtbewerking. 

De 18 mm dikke 5-lagenplaat is kruislings opgebouwd uit vuren fineren waarbij eventueel het constructief sterkere 

grenen is toegestaan. Het dekfineer aan de zichtzijde is gesloten en goed geschuurd. Eventuele reparaties van 

gebreken in het fineer, door middel van plamuur, zijn toegestaan. De plaat is licht van gewicht, is ten opzicht van 

het Elliottis Pine bijzonder vlak te noemen en laat zich goed bewerken met alle benodigde gereedschappen voor 

houtbewerking. Het voordeel van deze iets duurdere constructieplaat is de te behalen tijdswinst. 

 

Zweeds Vuren Underlayment: specificaties 
 

Afmetingen / diktes: 

 18 mm 244 x 122 cm (40 platen per pak) met Tand en groef aan de lange zijden 

 

 Gewicht: ongeveer 470 kg p/m3 

 Verlijming: W.B.P. 

 

Kwaliteit 
CP/C 

CP-zijde: eventuele gebreken zijn door middel van plamuur hersteld. Het dekfineer is geschuurd. 

C-zijde: open gebreken en fineerscheuren zijn toegestaan. 

 

Toepassingen 
 Wanden 

 Vloeren 

 Daken 

 


